
Элементы управления блоком 

 

 

1 - Таймер работы насоса фильтрации 

2 – Выключатель насоса фильтрации (Вкл/Выкл) 

3 – Режим работы насоса фильтрации (Ручной / Автоматический) 

4 – Индикатор включения насоса фильтрации (Фильтрация) 

5 – Индикатор включения клапана теплоносителя (Нагрев) 

6 – Индикатор включения клапана долива (Долив)   

7 – Индикатор ошибки (Ошибка) 

8 – Индикатор температуры и настройки режимов 

9 – Энкодер установки температуры и настройки режимов 

10 – Выключатель режима нагрева 

11 – Выключатель режима долива 

  



Режимы работы блока 

Режим работы фильтрации. 

Режим фильтрации включается выключателем 2. При включении в режиме ручного управления 
(выключатель 3) насос начинает работать не зависимо от состояния таймера 1 и датчика потока 
(если подключен). Данный режим предназначен в основном для обслуживания насоса и фильтра. 
При включении в режиме автоматической работы (выключатель 3), насос включается по 
установленным значениям таймера 1. И при наличии датчика потока контролирует его 
срабатывание в течение установленного в настройках времени с момента начала работы насоса. 

Режим нагрева. 

Режим нагрева включается выключателем 10. Требуемая температура нагрева устанавливается 
энкодером 9 (одно нажатие). Желаемая температура нагрева, в момент установки, отображается 
на индикаторе 8 без десятичных разрядов (целое значение температуры, например ). 
Повторное нажатие на энкодер 9 переводит блок в режим отображения текущей температуры (с 
десятичным разрядом, например . ). При ошибке датчика температуры, или температуре ниже 
0, или выше 40 градусов на индикаторе отображается значение   . 

Режим долива. 

Режим долива включается выключателем 11. При отсутствии воды на обоих электродах датчика 
уровня более 10 секунд включает клапан долива. Отключение клапана долива происходит при 
погружении в воду обоих электродов датчика уровня на время более 10 секунд. 

Режим отображения ошибок. 

При наличии ошибок, на индикаторе 8 высвечивается код ошибки и горит индикатор «Ошибка» 7. 

Коды ошибок: 

   – обрыв датчика температуры (код 1) 

   – замыкание датчика температуры (код 2) 

   – ошибка датчика потока (код 4) 

   – обрыв датчика температуры и ошибка датчика потока (код 1 + код 4)* 

   – замыкание датчика температуры и ошибка датчика потока (код 2 + код 4)* 

*Код ошибки может состоять из суммы кодов всех ошибок на момент индикации (пример E05, 
E06). 

  



Режим настройки параметров блока 

Вход в режим установки параметров происходит при длительном (более 5 секунд) нажатии на 
энкодер 9. В этом режиме происходит установка: 

- разница температур от 0,5 до 2,5 градусов с шагом 0,5 градуса, для включения режима нагрев; 

- время задержки контроля датчика потока от 0 до 10 секунд, 0 – выключен (или датчик потока 
отсутствует); 

- коррекция текущей температуры измеренной датчиком температуры (при необходимости) от -5 
до +5 градусов с шагом 0,5 градуса 

Выбор параметра происходит циклически кратковременным нажатием на энкодер 9. После 
нажатия на последнем параметре происходит переход в обычный режим работы. Повторный вход 
в режим установки возможен так же длительным (более 5 секунд) нажатием на энкодер 9. 

 

Примеры отображения параметров: 

.   установлена разница температур для режима нагрев в 1,5 градуса 

    установлена задержка контроля датчика потока 5 секунд 

    .   установлена коррекция температуры датчика 0 градусов 

 


